
M�sure Cod�ce Scelta vetro  Scelta prof�lo

M�sura 
effett�va 

d’�ngombro

Entrata 
(cm) 1 3 5 A B K

A F1 * Trasparente P�umato Ser�graf�a espr�t B�anco S�lver Cromo

138↔144 36 57 AURORA2AV138-

144↔150 38 60 AURORA2AV144-

150↔156 39 63 AURORA2AV150-

156↔162 41 66 AURORA2AV156-

166↔172 43 71 AURORA2AV166-

176↔182 46 76 AURORA2AV176-

FINITURE VETRI

Trasparente
cod 1

P�umato
cod 3

Ser. Espr�t
cod 5

FINITURE PROFILI

B�anco
cod A

S�lver
cod B

Cromo
cod K

150

*

F1 F1
A

F1 F1
A

AURORA 2AV4
SOPRAVASCA, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA 
Installab�le �n n�cch�a o abb�nab�le a pannello f�sso laterale AURORA VFL4

Costruz�one 
del cod�ce

Cod�ce + Vetro + Prof�lo =
Cod�ce 
prodotto f�nale

c V p X
150 cm 4 mm 6 cm  
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FINITURE PROFILI

B�anco
cod. A-D

S�lver
cod. B

Cromo
cod. K

Nero
cod. H

DATI TECNICI

VETRO TEMPRATO (European Standards UNI EN 14428)

Trasparente
cod. 1

Aqua
cod. 2
(solo per Young 2.0 1V, 3V, 
1BSV, Aurora 1, 2, 3)

P�umato
cod. 3
(solo per Aurora 9, 3PV4, 
2SV4, 2AV4, VFL4)

Sat�n
cod. 4
(solo per Young 2.0 1V, 
3V, 1BSV, Aurora 1, 2, 3)

SERIGRAFIA

Rose 1
cod. 56
(solo per Rose Rosse 2MV, 
3PV, 2PV, PHV+F)

Espr�t
cod. 5
(solo per Aurora 3PV4, 
2SV4, 2AV4, VFL4)

Ravenna
cod. 51
(solo per Kuadra 3V)

R�v�era
code 55
(solo per RIVIERA 2.† 
3PV+FV)

ACRILICO

C�rcolare
cod. 43
(solo per Aurora 3PV4, 
VFL4)

Anell�
cod. 16
(solo per Aurora 9)

Gh�acc�o
cod. 20
(solo per R�v�era 2.0 
3PV+FV)

R�levare le m�sure da muro a bordo esterno della vasca. 
Le m�sure devono essere r�levate sulla parete f�n�ta, a 
r�vest�ment� posat�, secondo gl� schem� r�portat�.

COME RILEVARE LE MISURE
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